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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 46×46×24
0 °C ... +40 °C 45×42×12

Ta L × W × H 
(mm)

-10 °C ... +40 °C 80×80×45
-10 °C ... +40 °C 82×104×72
0 °C ... +55 °C 55×53×34
0 °C ... +40 °C 45×40×13

REPLELE0 200 W
REPLELE1 350 W
REPLALE2 8 A
AMPLALE2 8 A

DMSENR01 –
DMSENR03 –
EMMIN001 –
MIPLAR01 400 W
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Ilość przycisków

Triac LED ∞ (bez podświetlenia)
Triac LED ∞ (3 szt podświetlone)

Jednokolorowa taśma LED ∞ (bez podświetlenia)
Jednokolorowa taśma LED –

Ściemniacze LED montowane  
do puszek

Urządzenia bezprzewodowe do obwodów oświetleniowych

Moduły sterowania strumieniem oświetlenia (ściemniacze LED) pozwalają w łatwy sposób (za pomocą użycia jednego przycisku) zmniejszyć pobór 
mocy i strumień światła. Moduły montuje się za przyciskiem w puszkach montażowych. Włączenie i wyłączenie następuje poprzez naciśnięcie 
przycisku, sterowanie poprzez ciągłe naciskanie. Szeregowe połączenie przycisków, umożliwia sterowania oświetleniem całego ciągu oświetlenia 
z wielu miejsc. 
Podczas stosowania wyłączników z podświetleniem pojawiają się prądy upływowe, aby ich wyeliminować należy zastosować kompensator 
ACDM003. 

System składa się z jednego odbiornika i z jednego lub więcej nadajników. Nadajnikiem może być czujnik ruchy lub moduł (ściemniacz) montowany za 
przyciskiem. Sygnał nadajnika dociera drogą radiową (868,4 mHz) do nadajnika, który steruje oprawami w trybie przekaźnikowym lub czasowym. 

Charakter sterownika Cechy

Czujnik ruchu (bateryjny) 3-100 lx, 360°
Czujnik ruchu (bateryjny) 3-100 lx, 180°

Moduł nadajnika –
Odbiornik 30 s – 10 min

Szczegółowe karty produktowe  
dostępne są w naszym sklepie  

internetowym oraz aplikacji mobilnej!Już dostępna!Już dostępna!
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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 90×60×17,5
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5
0 °C ... +55 °C 90×65×35
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5

REEL1LE1 350 W
REEL5LE3 1000 W
REEL2LE2 20 A
REEL5002 16 A
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Kompensator

Ściemniacze montowane na  
szynie TH (DIN)

Podczas stosowania ściemniaczy z podświetlonymi przyciskami pojawiają się prądy upływowe, aby ich wyeliminować należy zastosować kompen-
sator ACDM003. 

Poniższe moduły sterowania strumieniem oświetlenia zostały przystosowane od montażu w rozdzielnicach. Sterowanie również odbywa się za 
pomocą przycisków, większe rozmiary idą w parze ze zwiększoną obciążalnością. 

Ilość przycisków

Triac LED ∞ (3 szt podświetlone)
Triac / 0-10 V LED ∞ (bez podświetlenia)

Jednokolorowa taśma LED ∞ (bez podświetlenia)
0-10 V LED (max. 250 mA) ∞ (bez podświetlenia)

Szczegółowe karty produktowe  
dostępne są w naszym sklepie  

internetowym oraz aplikacji mobilnej!Już dostępna!Już dostępna!


