
L × W × H 
(mm)

GARD8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 260 A+
GARU8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 265 A+
GARUM8W * 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 290 A+

GARP8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 178 × 156 × 334 A+
GARST8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 178 × 156 × 1000 A+

GARUE27 E27 max 60 W – – 140 × 156 × 315 A++,A+,A,B,C,D,E
GARDE27 E27 max 60 W – – 140 × 156 × 315 A++,A+,A,B,C,D,E
GARHE27 E27 max 60 W – – 140 × 156 × 890 A++,A+,A,B,C,D,E
GARUME27 * E27 max 60 W – – 140 × 156 × 365 A++,A+,A,B,C,D,E

GARPE27 E27 max 60 W – – 170 × 156 × 365 A++,A+,A,B,C,D,E
GARSTE27 E27 max 60 W – – 170 × 156 × 1000 A++,A+,A,B,C,D,E
GARTRIE27 3 × E27 3 × max 60 W – – 475 × 550 × 2080 A++,A+,A,B,C,D,E
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Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała  •  Telefon: 33-815-04-20

www.traconelectric.pl  •  polska@traconelectric.pl

GAR.. Oprawy 
zewnętrzne

* z czujnikiem ruchu


