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a (mm) b (mm)

MP1 30,5 21 
MP2 27 13 

L (mm) a (mm) b (mm)

JPL1 230 18 54 80 N 
JPL2 330 18 54 80 N 
JPL3 415 21 79 200 N 

Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała  •  Telefon: 33-815-04-20

www.traconelectric.pl  •  polska@traconelectric.pl

Plomby licznikowe zapewniają sym-
boliczną ochronę liczników energii czy 
gazu. Zalecane są w każdej takiej in-
stalacji, gdzie potrzebne jest oznaczenie 
nienaruszonego stanu za pomocą sym-
bolicznego zamknięcia, które nie zerwie 
się przed czasem. Założenie plomb MP 
nie wymaga żadnych narzędzi. 

Plomby licznikowe

Plomby JPL służą do zabezpieczenia przed niepowołaną ingerencją w instalację. 
Dzięki temu, że każda plomba posiada indywidualny numer seryjny, możliwa 
jest kontrola nieautoryzowanych naruszeń. Założenie i usunięcie oznaczeń jest 
proste, nie wymaga narzędzi czy innych akcesoriów. 
Główka plomby zawiera specjalną wkładkę, która nie mięknie pod wpływem 
temperatury. Jej otwarcie jest niemożliwe bez jej uszkodzenia. 

Plomba z oznaczeniem


