
Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
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NaścieNNe solarNe 
oprawy leD

Tryb „C”:
W odpowiednim zaciemnieniu po 
wykryciu ruchu oprawa włączy się 
automatycznie na 100% mocy. 
Jeśli przez 30 sekund nie wykryje 
ponownego ruchu wyłączy się.

Tryb „B”:
W odpowiednim zaciemnieniu po 
wykryciu ruchu oprawa włączy się 
automatycznie na 100% mocy. 
Jeśli przez 20 sekund nie wykryje 
ponownego ruchu ściemni się do 
3% mocy.

Tryb „A”:
W odpowiednim zaciemnieniu op-
rawa włączy się automatycznie na 
20% mocy i będzie świecić przez 
5 godzin.

Włączanie i wyłączanie,
wybór trybu
(Tryby A, B i C)


