
D × L 
(mm)

LT8GH609WW 9 W 18 W 1.200 lm 3.000 K 200° 30×600 A++
LT8GH609NW 9 W 18 W 1.220 lm 4.000 K 200° 30×600 A++
LT8GH609CW 9 W 18 W 1.220 lm 6.500 K 200° 30×600 A++
LT8GH12018WW 18 W 36 W 2.350 lm 3.000 K 200° 30×1200 A+
LT8GH12018NW  18 W 36 W 2.450 lm 4.000 K 200° 30×1200 A+
LT8GH12018CW 18 W 36 W 2.450 lm 6.500 K 200° 30×1200 A+
LT8GH15022WW 22 W 58 W 2.900 lm 3.000 K 200° 30×1500 A+
LT8GH15022NW 22 W 58 W 3.000 lm 4.000 K 200° 30×1500  A+
LT8GH15022CW 22 W 58 W 3.000 lm 6.500 K 200° 30×1500  A+
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Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!

Tracon Polska Sp. z o.o.  •  ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała  •  Telefon: 33-815-04-20
www.traconelectric.pl  •  polska@traconelectric.pl

Świetlówki wykonane techniką LED mogą zastąpić tradycyjne świetlówki bez konieczności modyfikacji opraw. 

Do opraw montowanych z elektronicznymi statecznikami można wkładać świetlówki bez jakichkolwiek elementów uzupełniających (statecznik 
elektroniczny należy odłączyć od obwodu i podłączyć zasilanie bezpośrednio na świetlówce według oznaczenia), natomiast w przypadku opraw 
montowanych z magnetycznymi statecznikami w miejsce zapłonnika należy umieścić specjalny element mostkujący, który jest dostarczany wraz 
ze świetlówką.

Schemat połączeń

Oprawy ze statecznikiem magnetycznym Oprawy ze statecznikiem elektronicznym

LT8 Szklane, opalizowane 
świetlówki LED


