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Lampy  
steryLizująceUVC..

Użytkowanie

Lampa sterylizu-
jąca z wbudowa-
nym czujnikiem 
ruchu

Ozonująca lampa 
sterylizująca
z wbudowanym
z czujnikiem  
ruchu

Obsługa pilota

Lampy sterylizujące UVC zostały opracowane przede wszystkim do dezynfekcji pomieszczeń mieszkalnych. Sterylizacja może odbywać się na dwa sposoby: 
bezpośrednio poprzez światło UV o długości fali 254 nanometrów lub pośrednio przez wytwarzanie ozonu poprzez światło UV o długości fali 185 nanometrów.
Obie technologie zapewniają skuteczną dezynfekcję przeciwko bakteriom, wirusom i mikroorganizmom na poziomie 99%, natomiast ozon neutralizuje wszyst-
kie nieprzyjemne zapachy. Podczas procesu sterylizacji pomieszczeń należy uważać, aby nie znajdowali się w nim ludzie, zwierzęta ani rośliny, ponieważ 
zarówno światło UV jak i ozon mają szkodliwy wpływ na żywe organizmy. Dodatkowo należy też pamiętać o tym, że promieniowanie UV może powodować 
szybsze starzenie się skóry oraz przebarwienia na przedmiotach, dlatego warto usunąć z pomieszczenia cenne urządzenia, które mogą zostać narażone na 
jego niekorzystne działanie. Wbudowany w lampy czujnik ruchu zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem dla ludzi i zwierząt.
Jeśli w czasie pracy lampy wykryje on w swoim zasięgu (do 7m) jakikolwiek ruch, przerwie automatycznie jej działanie. Po dezynfekcji pomieszczenie należy 
dokładnie przewietrzyć, zwłaszcza po zastosowaniu sterylizacji typu ozonowego. Aby zapewnić lampom prawidłowe działanie czujnika bezpieczeństwa nie 
należy umieszczać  ich na podłodze lub w bezpośrednim sąsiedztwie ścian lub innych przedmiotów, zwłaszcza metalowych!

Symbol: UVC Symbol: UVCO

1.  Podłącz przewód zasilający do sieci, następnie włącz przełącznik                 w stan „WŁ”.

2.  Przytrzymaj        wciśnięty przycisk przez 5 sekund, uruchomienie będzie sygnalizowane podwójnym sygnałem dźwiękowym.

A:  Po sygnałach dźwiękowych można ustawić czas pracy lampy na 15’ / 30’ / 60’ minut, na to ustawienie masz 5 sekund.

 Ustawienie jest potwierdzone ciągłym sygnałem dźwiękowym przez 15 sekund, tyle czasu jest na opuszczenie pomieszczenia.

  Po 15 sekundach lampa załączy się testowo na chwilę, a następnie wyłączy się. Oprawa przejdzie w tryb normalnej pracy po 
około 1 minuty, koniec tego opóźnienia załączania będzie sygnalizowane ponownym sygnałem dźwiękowym.

B:  Jeżeli w ciągu 5 sekund od momentu załączenia urządzenia nie zostanie wybrany tryb czasowego działania, lampa po 15 se-
kundowym czekaniu załączy się i będzie pracować przez 60 minut.

Podstawa

Wyłącznik

Przewód zasilający

Świetlówka UVC

Ramka oprawy

Pilot

Czujnik radarowy
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Lampa sterylizująca UV

Świetlówka UVC 38W

AC 220~240 V

Częstotliwość UV: UVC - 254 nm, UVCO - 185 nm

Efektywność sterylizacji 99 %

Świetlówka ze szkła kwarcowego+Obudowa ABS odporna na UV+1,3m kabel

Wymiary: 200 × 140 × 420 mm
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Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała  •  Telefon: 33-815-04-20

www.traconelectric.pl  •  polska@traconelectric.pl

(brak w zestawie)
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Jeżeli człowiek lub zwierze 
zbliży się do lampy bliżej niż 
7 metrów, czujnik wyłączy 
lampę dezynfekującą.

•  Nie patrz bezpośrednio w 
źródło światła UVC! Promie-
niowanie UVC może spowo-
dować ciężkie uszkodzenia 
oka i skóry!

•  Przed rozpoczęciem de-
zynfekcji warto przeczyścić 
świetlówkę UV. Tłuste i 
zakurzone zanieczyszczenia 
negatywnie wpływają na 
efektywność lampy.

Po opuszczeniu strefy monito-
rowanej przez człowieka lub 
zwierzę, lampa po przeczeka-
niu 10 sekund ponownie się 
uruchomi.

•  Najbardziej efektywna steryli-
zacja powierzchni odbywa się 
w odległości 1m od lampy, 
także warto położyć ją blisko 
najbardziej newralgicznych 
obszarów.

•  W celu bardziej efektywnej 
dezynfekcji, zalecane jest 
sterylizować czyste pomiesz-
czenie.

  W przypadku temperatury po-
niżej 20 i powyżej 40 stopni 
Celsjusza, należy wydłużyć 
czas pracy o 15 minut.

•  Upewnij się, że nie ma w 
pobliżu lampy zwierząt, roślin 
i ludzi w pokoju!

•  Na czas sterylizacji należy 
usunąć z pomieszczenia 
obrazy, ozdoby, aby uniknąć 
ich uszkodzenia.

Przed promieniowaniem

Kuchnia / balkon /
łazienka

Jadalnia /  
sypialnia

Salon /  
gabinet

15 min. 30 min. 60 min.

Ok. 10 m2  
powierz.

Ok. 20 m2  
powierz.

Ok. 30 m2  
powierz.

Po promieniowaniu

Promieniowanie UVC powstające podczas użytkowania lampy sterylizującej narusza strukturę DNA żywych 
organizmów, także może spowodować ciężkie uszkodzenia skóry i oczu!
Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkie zapisy bezpieczeństwa  
niniejszej instrukcji!

UWAGA!!

Konieczność i sposób pracy czujnika ruchu
Czujnik ruchu ma za zadanie chronić ludzi i zwierzęta przed szkodliwym promieniowaniem UV.

10 s opóź.

Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała  •  Telefon: 33-815-04-20

www.traconelectric.pl  •  polska@traconelectric.pl


