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Ograniczniki przepięć AC typu T1+T2 2

Ograniczniki przepięć AC typu T1+T2+T3

Ograniczniki przepięć AC typu T2

Ograniczniki przepięć AC typu T2+T3
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Ograniczniki przepięć AC typu T3 15

9

Ograniczniki przepięć DC typów  
T1+T2 oraz T2 17

4P lub 3P+1 20
13
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ESPD1+2-...-1P 
ESPD1+2-...-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

36

72

90 94

ESPD1+2-12,5-1P 
(wkładka wymienna)

ESPD1+2-50-1P 
(zintegrowany)

ESPD1+2-12,5-2P 
(wkładka wymienna)

ESPD1+2-50-2P 
(zintegrowany)

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Udarowy prąd impulsowy (10/350μs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Napięciowy poziom ochrony (max.)  
– Up L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Napięciowy poziom ochrony 5kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Zdolność gaszenia prądu następczego – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Maksymalny bezpiecznik obwodu 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20
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Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN
l Dostępne z wymiennymi wkładkami lub w wersji zintegrowanej

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 1P 2P AC T1+T2



ESPD1+2-...-3P 
ESPD1+2-...-4P

ESPD1+2-12.5-3P 
ESPD1+2-12.5-4P

ESPD1+2-50-3P 
ESPD1+2-50-4P

54
72 144

4909

108

PE

L1 L2 L3

PE

NL1 L2 L3
ESPD1+2-12.5-3P ESPD1+2-12.5-4P ESPD1+2-50-3P ESPD1+2-50-4P

ESPD1+2-12,5-3P 
(wkładka wymienna)

ESPD1+2-50-3P 
(zintegrowany)

ESPD1+2-12,5-4P 
(wkładka wymienna)

ESPD1+2-50-4P 
(zintegrowany)

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Udarowy prąd impulsowy (10/350μs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Napięciowy poziom ochrony (max.)  
– Up L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Napięciowy poziom ochrony 5kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Zdolność gaszenia prądu następczego – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Maksymalny bezpiecznik obwodu 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN-C(3P) i TN-S(4P)
l Dostępne z wymiennymi wkładkami lub w wersji zintegrowanej
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ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 3P 4P AC T1+T2



ESPD1+2-...-1+1P 
ESPD1+2-...-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P 
ESPD1+2-12.5-3+1P

ESPD1+2-50-1+1P 
ESPD1+2-50-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P ESPD1+2-12.5-3+1P ESPD1+2-50-1+1P ESPD1+2-50-3+1P
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ESPD1+2-12,5-1+1P
ESPD1+2-12,5-3+1P 
(wkładka wymienna)

ESPD2-50-1+1P
ESPD2-50-3+1P 
(zintegrowany)

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 385 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej (N-PE) – Uc 255 V AC –

Udarowy prąd impulsowy (10/350μs) – Iimp 12,5 kA 50 kA/100 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – In 20 kA/40 kA 50 kA/100 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – Imax 50 kA/70 kA 160 kA/200 kA

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV/≤1,5 kV ≤2,5 kV/≤2,0 kV

Napięciowy poziom ochrony 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1 kV/≤1,5 kV –

Napięciowy poziom ochrony Up [N-PE] ≤1,5 kV –

Zdolność gaszenia prądu następczego [N-PE] – Ifi 100Arms 3k Arms/100Arms

Maksymalny bezpiecznik obwodu 160A gG 500A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Czas odpowiedzi  [N-PE]– tA ≤100ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN(1+1P), TN-S(3+1P) i TT
l Dostępne z wymiennymi wkładkami lub wersji zintegrowanej
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ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 1+1P 3+1P AC T1+T2



ESPD1+2-12.5M ESPD1+2-12.5NPE

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 275 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (10/350μs) 
L-N/[N-PE]1P – Iimp

12,5 kA 12,5 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) 
L-N/[N-PE] – In 

20 kA 40 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 50 kA 70 kA

Napięciowy poziom ochrony (max.)  
– Up L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Główne cechy:
l Typ M: dla systemów sieciowych TN
l Pole NPE: dla systemów sieciowych TN i TT
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ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 1P NPE AC T1+T2
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ESPD1+2+3-25-1P ESPD1+2+3-25-2P

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN
l Wersja zintegrowana

ESPD1+2+3-25-1P 
ESPD1+2+3-25-2P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa I + Klasa II + Klasa III

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC

Udarowy prąd impulsowy (10/350μs) – Iimp 25 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 25 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 100 kA

Napięcie obwodu otwartego – UOC 20 kV

Maksymalny napięciowy poziom ochrony – Up ≤1,3 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 325A gL

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20
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Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 1P 2P AC T1+T2+T3
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ESPD1+2+3-25-4P

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN
l Wersja zintegrowana

ESPD1+2+3-25-3P 
ESPD1+2+3-25-4P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa I + Klasa II + Klasa III

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC

Udarowy prąd impulsowy (10/350μs) – Iimp 25 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 25 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 100 kA

Napięcie obwodu otwartego – UOC 20 kV

Maksymalny napięciowy poziom ochrony – Up ≤1,3 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 325A gL

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20
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Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 3P 4P AC T1+T2+T3
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ESPD2+3-40-1+1P
144
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72

ESPD2+3-40-3+1P

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN i TT
l Wersja zintegrowana

ESPD1+2+3-25-1+1P 
ESPD1+2+3-25-3+1P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa I + Klasa II + Klasa III

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (10/350μs) [L-N/N-PE] – Iimp 25 kA/100 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – In 25 kA/100 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – Imax 100 kA

Napięcie obwodu otwartego – UOC 20 kV

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Zdolność gaszenia prądu następczego – Ifi 100 Arms

Maksymalny bezpiecznik obwodu 325A gL

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns/ ≤100ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20
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Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ AC T1+T2+T31+1P 3+1P
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ESPD2-...-1P ESPD2-...-2P

ESPD2-40-1P ESPD2-70-1P ESPD2-40-2P ESPD2-70-2P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa II Klasa II Klasa II Klasa II

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Napięciowy poziom ochrony (max.)  
– Up L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Napięciowy poziom ochrony 5kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN
l Z wymiennymi wkładkami
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Wymiary
Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 1P 2P AC T2
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ESPD2-...-3P ESPD2-...-4P

ESPD2-40-3P ESPD2-70-3P ESPD2-40-4P ESPD2-70-4P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa II Klasa II Klasa II Klasa II

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Napięciowy poziom ochrony (max.)  
– Up L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Napięciowy poziom ochrony 5kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN-C (3P)
l Dla systemów sieciowych TN-S (4P)
l Z wymiennymi wkładkami
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Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 3P 4P AC T2
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ESPD2-...-1+1P ESPD2-...-3+1P

ESPD2-40-1+1P
ESPD2-40-3+1P

ESPD2-70-1+1P
ESPD2-70-3+1P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2 Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa II Klasa II

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 275 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej (N-PE) – Uc 255 V AC 255 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 40 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 40 kA 70 kA

Maksymalny napięciowy poziom ochrony – Up ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Napięciowy poziom ochrony 5 kA – Up ≤1 kV ≤0,9 kV

Napięciowy poziom ochrony Up [N-PE] ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 125A gG 200A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Czas odpowiedzi  [N-PE]– tA ≤100ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Główne cechy:
l 1+1P: dla systemów sieciowych TN i TT
l 3+1P: dla systemów sieciowych TN-S i TT
l Z wymiennymi wkładkami
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Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ AC T21+1P 3+1P



Główne cechy:
l Typ M: dla systemów sieciowych TN
l Pole NPE: dla systemów sieciowych TN i TT

ESPD2-40M ESPD2-40NPE ESPD2-70M ESPD2-70NPE

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa II Klasa II Klasa II Klasa II

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 255 V AC 275 V AC 255 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 20 kA 40 kA 40 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) – Imax 40 kA 40 kA 70 kA 70 kA

Napięciowy poziom ochrony (max.)  
– Up L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV ≤1,7 kV ≤1,5 kV

Napięciowy poziom ochrony 5kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20
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ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 1P NPE AC T2
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ESPD2+3-40-2P

36

18

ESPD2+3-40-4P

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN(2P)
l Dla systemów sieciowych TN-S(4P)
l Wersja zintegrowana

ESPD2+3-40-2P 
ESPD2+3-40-4P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2 + Typ 3

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa II + Klasa III

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Napięcie obwodu otwartego – UOC 10 kV

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV

Napięciowy poziom ochrony 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 125A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20
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Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 2P 4P AC T2+T3

Ograniczniki przepięć instalowane pomiędzy strefami LPZ1 i LPZ2 w promieniu 5 metrów od podłączonych urządzeń 
zapewniają poziom ochrony typu 3.
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ESPD2+3-40-1+1P

36

18

ESPD2+3-40-3+1P

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN, TT(1+1P)
l Dla systemów sieciowych TN-S(3+1P)
l Wersja zintegrowana

ESPD2+3-40-1+1P 
ESPD2+3-40-3+1P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2 + Typ 3

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa II + Klasa III

Napięcie znamionowe – Un 230/400 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Napięcie obwodu otwartego – UOC 10 kV

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Napięciowy poziom ochrony 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0/≤1,5 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 125A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Ograniczniki przepięć instalowane pomiędzy strefami LPZ1 i LPZ2 w promieniu 5 metrów od podłączonych urządzeń 
zapewniają poziom ochrony typu 3.

14

Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ AC T2+T31+1P 3+1P
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ESPD3-...-2P ESPD3-...-1+1P

Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN (2P, 1+1P)
l Dla systemów sieciowych TT(1+1P)
l Wersja zintegrowana

ESPD3-5-2P 
ESPD3-5-1+1P

ESPD3-10-2P 
ESPD3-10-1+1P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 3 Typ 3

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa III Klasa III

Napięcie znamionowe – Un 230 V AC 230 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC 275V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – In 5 kA 10 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – Imax 10 kA 20 kA

Napięcie obwodu otwartego – UOC 10 kV 20 kV

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [L-N/N-PE] – Up ≤1,1 kV ≤1,2 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 32A gG 63A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Ograniczniki przepięć w strefach LPZ2 i LPZ3.

15

Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 2P AC T31+1P
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Główne cechy:
l Dla systemów sieciowych TN i TT
l Możliwość instalacji w puszce montażowej

ESPD3-3-2P

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 3

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa III

Napięcie znamionowe – Un 230 V AC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Uc 275 V AC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – In 3 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs) [L-N/N-PE] – Imax 6 kA

Napięcie obwodu otwartego – UOC 6 kV

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [L-N/N-PE] – Up ≤1,2 kV

Maksymalny bezpiecznik obwodu 16A gG

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu BEEP

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu w puszce montażowej

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

Ograniczniki przepięć instalowane w puszce montażowej dla stref LPZ2 i LPZ3.

16

Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ AC T31+1P
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Główne cechy:
l Dla systemów sieci PV
l Wersja zintegrowana

Wymiary Schemat połączeń

ESPD1+2-DC50-600 ESPD1+2-DC50-1000

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa I + Klasa II Klasa I + Klasa II

Napięcie znamionowe – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Znamionowy prąd wyładowczy (10/350μs) – Iimp 12,5 kA 12,5 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 20 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs)  – Imax 50 kA 50 kA

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Czas odpowiedzi – tA ≤25ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

17

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 3P DC T1+T2
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Główne cechy:
l Dla systemów sieci PV
l Z wymiennymi wkładkami

ESPD2-DC40-600 ESPD2-DC40-1000

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2 Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa II Klasa II

Napięcie znamionowe – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 20 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs)  – Imax 40 kA 40 kA

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Czas odpowiedzi – tA ≤100ns

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Przekrój przewodu (min./max) 4/35 mm2

Sposób montażu szyna DIN 35mm

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20

18

Wymiary Schemat połączeń

ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 3P DC T2



ESPD2-DC40-600V ESPD2-DC40-1000V

ESPD2-DC40-600VG ESPD2-DC40-1000VG

ESPD2-DC40-600V 
ESPD2-DC40-600VG

ESPD2-DC40-1000V 
ESPD2-DC40-1000VG

Klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2 Typ 2

Klasyfikacja SPD zgodnie z IEC 61643-11 Klasa II Klasa II

Napięcie znamionowe – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Maks. napięcie pracy ciągłej – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs) – In 20 kA 20 kA

Max. prąd wyładowczy (8/20μs)  – Imax 40 kA 40 kA

Maksymalny napięciowy poziom ochrony [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Temperaturowy zakres pracy – Tu od -40ºC do 80ºC

Wskazanie stanu pracy / błędu zielony / czerwony

Materiał obudowy UL94-V0

Stopień ochrony IP20
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ESPD
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 3P V 

VG DC T2
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Różne tryby transmisji
Tryb wspólny

–   Przepięcie w trybie wspólnym występuje między przewodem aktywnym a uziemieniem: faza/ziemia lub 
przewód neutralny/ziemia. To przepięcie jest niebezpieczne dla urządzeń z uziemioną, metalową kon-
strukcją ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia izolacji.

Tryb wspólny
przepięcie

Tryb różnicowy
przepięcie

Urządzenie 
elektryczne

Urządzenie 
elektryczne

Interpretacja przepięcia w trybie wspólnym

Interpretacja przepięć w trybie różnicowym

Ph

Ph

N

N

Imc

Imc

Imc

Imc

Liczba biegunów, dobór:
–   W zależności od systemu ochrony przed dotykiem lub potrzeb można zainstalować zabezpieczenie w 

trybie wspólnym lub różnicowym.

TT TN-C TN-S

Przewód fazowy - przewód zerowy
(tryb różnicowy)

zalecane – zalecane

Przewód fazowy - przewód uziemiający (PE lub PEN)
(tryb wspólny)

tak tak tak

Przewód zerowy - przewód uziemiający (PE)
(tryb wspólny)

tak – tak

Tryb różnicowy
–   Przepięcie w trybie różnicowym między aktywnymi przewodami: faza do fazy lub faza do zera. Są to 

przepięcia w szczególności niebezpieczne dla sprzętu elektronicznego, wrażliwych komputerów i urzą-
dzeń peryferyjnych.



PE

N
L3
L2
L1

PE

L3
L2
L1

N
L1

PE

2P, 3P, 4P SPDs

PE

N
L3
L2
L1

N
L1

1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók

PE
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Przepięcie w trybie wspólnym
Podstawowa ochrona dla każdego systemu ochrony przed dotykiem. Przepięcie w trybie wspólnym między przewo-
dem aktywnym a uziemieniem: przewód fazowy do ziemi lub neutralny do ziemi.

Taki typ przepięcia jest niebezpieczny dla urządzeń z uziemioną obudową, ponieważ wiąże się z dużym ryzykiem prze-
bicia izolacji.

Ograniczniki przepięć 2P, 3P i 4P

–   Urządzenia te są odpowiednie do ochrony systemów TT i TN.
–   Zapewniają one ochronę tylko w przypadku przepięć o wspólnej charakterystyce.

Przepięcie w trybie różnicowym  
W przypadku systemów ochrony przed dotykiem w sieciach TT i TN-S uziemienie przewodu neutralnego powoduje asy-
metrię spowodowaną impedancją uziemienia, co powoduje pojawienie się napięcia w trybie różnicowym, nawet jeśli 
uderzenie pioruna indukuje przepięcie trybu wspólnego. Przepięcie w trybie różnicowym występuje między aktywnymi 
przewodami: przewód fazowy-przewód fazowy lub przewód fazowy-przewód neutralny. Jest ono w szczególności
niebezpieczne dla sprzętu elektronicznego, wrażliwych komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Ograniczniki przepięć 1P + N, 3P + N

–   Urządzenia te są odpowiednie do ochrony systemów TT i TN-S.
–   Zapewniają one ochronę przed przepięciami w trybie wspólnym i różnicowym

Ograniczniki przepięć 1P + N, 3P + N

2P, 3P, 4P SPDs
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Więcej informacji u naszych Przedstawicieli 
Handlowych!

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała 
Telefon: 33-815-04-20
www.traconelectric.pl 
polska@traconelectric.pl


